








ปญหาที่มักพบเบื้องตน
กอนการติดตอชางเทคนิค ใหลองปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องตนดานลางในการแกปญหาตางๆดวยตนเอง

คำเตือน

เครื่องปรับอากาศไมทำงาน

อันตรายจากไฟฟาลัดวงจร

แนะนำใหเสียบสายไฟเขาเตารับที่มีการติดตั้งสายดิน

หามมิใหถอดสายดินออกจากปลั๊กโดยเด็ดขาด

หามมิใหพวงสายไปเขากับอะแดปเตอร

หามไมใหเสียบสายไปเขากับปลั๊กพวง

หากไมปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งอยางเครงครัด อาจกอใหเกิดใหเกิดอันตรายถึงชีวิต หรืออาจ

เกิดอัคคีภัย หรือ กอใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได

-  ไมไดเสียบปลั๊กไฟเขาแหลงจายไฟหลัก

เสียบสายไฟเขาเตารับที่มีการติดตั้งสายดิน ดู “ปริมาณไฟที่ตองการ”

-  ใชงานฟวสที่มีความหนวงเวลาหรือเบรกเกอรที่ใชมีขนาดเล็กเกินไป

ใสฟวสที่มีความหนวงเวลาตัวใหม หรือเปลี่ยนเบรกเกอรใหมีความจุกำลังไฟฟามากพอสำหรับการใชงาน 

ดู “ปริมาณไฟที่ตองการ”

-  ฟวสภายบานขาด หรือ เบรกเกอรตัด

เปลี่ยนฟวสใหม หรือ สับเบรกเกอรกลับที่เดิม ดู “ปริมาณไฟที่ตองการ”

-  ไมไดกดปุม ON/OFF

กดปุม ON/OFF เพื่อเริ่มใชงาน

-  แหลงจายไฟบกพรอง

รอใหแหลงจายไฟกลับมาทำงานอยางปกติ

เครื่องปรับอากาศทำฟวสขาด หรือ เบรกเกอรตัดในระหวางการใชงาน

-  ใชงานเครื่องใชไฟฟาหลานิดในเวลาเดียวกัน

ถอดปลั๊กออก หรือยายเครื่องใชไฟฟาชนิดอื่นไปใชแหลงจายไฟคนละตัว

-  เปดใชงานเครื่องปรับอากาศใหมอีกครั้งเร็วเกินไป หลังจากเพิ่งปดการใชงาน

รอ 3 นาที หลังจากปดเครื่องปรับอากาศ กอนเริ่มการใชงานใหมอีกครั้ง

-  เปลี่ยนโหมดการทำงาน

รอ 3 นาที หลังจากปดเครื่องปรับอากาศ กอนเริ่มการใชงานใหมอีกครั้ง

เครื่องปรับอากาศใชงานหนักมากเกินไป

-  เปดประตูหรือหนาตางทิ้งไวในขณะใชงานเครื่องใชไฟฟา

ปดประตูหรือหนาตางใหสนิท

-  เปลี่ยนมาใชเครื่องปรับอากาศรุนใหม

ใชเครื่องใชไฟฟาที่มีประสิทธิภาพรุนใหมจะชวยใหเครื่องปรับอากาศใชงานไดนานขึ้นกวาเดิม แตยังคง

การใชงานพลังงานต่ำ เครื่องปรับอากาศรุนใหมอาจไมปลอมความเย็นออกมาแบบเครื่องปรับอากาศรุน

เกา แตไมไดหมายความวาความเย็นหรือประสิทธิภาพการทำงานลดลง  ซึ่งสามารถดูไดจากประสิทธิภาพ

การทำงาน (EER) และ ปริมาณความจุ (BTU/ชั่วโมง) ที่ปรากฏอยูบนตัวเครื่อง

-  มีผูใชงานภายในหองมากเกินไป หรือมีเครื่องใชไฟฟาที่ทำความรอนอยูภายในหอง

ใชพัดลมระบายอากาศในระหวางการประกอบอาหารหรือการอาบน้ำ และลดการใชงานที่กอใหเกิดความ

รอนในระหวางชวงเวลาที่มีอุณหภูมิสูงสุดในแตละวัน เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่สามารถทำความเย็นได

ภายในหอง ซึ่งขนาดปริเวณความจุของรุนเครื่องปรับอากาศที่ควรใช ขึ้นอยูกับขนาดของหองที่ตองการ

ใชงาน

เครื่องปรับอากาศทำงานเพียงระยะเวลาสั้นๆ แตอุณหภูมิภายในหองไมเย็น

-  ตั้งอุณหภูมิใกลเคียงกับอุณหภูมิจริงภายในหอง

ตั้งคาอุณหภูมิใหลดลง ดูหัวขอ “การใชงานเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่”

แสดงผลรหัสขอผิดพลาด

-  หากหนาจอแสดงผลปรากฎรหัสขอผิดพลาด “E5” หมายความวาปริมาณน้ำภายในเครื่องปรับ

อากาศสูง แนะนำใหระบายน้ำภายในเครื่องทิ้ง ดูหัวขอ”การระบายน้ำเครื่องปรับอากาศ” หลังจาก

ระบายน้ำหมดแลว เปดการใชงานใหมอีกครั้ง

-  หากแสดงรหัส E1/E2/E3/E4/E6/E7/EA โปรดติดตอบริการหลังการขาย
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เครื่องปรับอากาศทำงาน แตอุณหภูมิภายในหองไมเย็น

-  แผนกรองอากาศสกปรก
ทำความสะอาดแผนกรองอากาศ

-  ชองปลอยความเย็นถูกกีดขวาง
นำสิ่งกีดขวางออกจากบริเวณดังกลาว

-  ตั้งคาอุณหภูมิสูงเกินไป
ตั้งคาอุณหภูมิใหต่ำลง

การทำงานของเครื่องปรับอากาศตัดบอยเกินไป

-  เครื่องปรับอากาศมีขนาดไมเหมาะสมกับขนาดหองที่ใชงาน
ตรวจสอบขนาดความจุเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่

-  แผนกรองอากาศสกปรก
ทำความสะอาดแผนกรองอากาศ

-  ภายในหองมีความรอนหรือความชื้นจากการเปดหองครัว, หองอาบน้ำ และอื่นๆ  
ใชพัดลมเพื่อไลความรอนหรือความชื้นจากภายในหอง พยายามอยาใชเครื่องผลิตความในชวงที่รอน
ที่สุดของวัน 

-  บานพับถูกปดกั้น 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ที่บานพับสามารถทำงานไดอยางอิสระ ไมถูกปดกั้นจากผามาน, 
เฟอรนิเจอร และอื่นๆ 
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